مجموعة الصواريخ 
والمكتبة العسكرية ( الاصدار- ۷ ) 


ليل تشغيل الصّارُوخ المُضَادٌ للطائرَات 
FN-6 ) HY-6 (‏ 


Operator’s Manual 
Surface-Air Missile FN-6 


: إعداد وتحرير‎ 
Dark Star 


الترجمة عن الإنكليز ية: 
Muhammad Aleppo - Dark Star‏ 


١‏ 5ه 
aI €‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 


تمهيد هام : 

© هذا الدليل ليس الدليل الأصل الذي يكون مع الصاروخ » بل هو جزء من رسالة دكتواره لباحث ماليزي عثرت عليه 
خلال بحثي المتواصل على دليل التشغيل الخاص هذا السلاح » ولم أعثر سوى على البحث العلمي للباحث الماليزي 
الذي يتناول نظام التوحيه بالأشعة تحت الحمراء » ومن توفيق الله تعالى أن كان دليل تشغيل هذا الصاروخ هو مور 
دراسته » فالدليل يتيم» وأذكر القائمين على توريد الأسلحة للمجاهدين بأن يكون دليل تشغيل السلاح وصيانته عنصراً 
حوهرياً في الصفقة » بل هو مقدم على السلاح ذاته » لما يوضحه من أساليب الاستثمار الأمثل والاستخدام التكتيكي 
الفاعل » ومعالحة الاستعصاءات والأعطال » وحداول تصحيح الرمايات في بعض الأسلحة التي تحتاحها » وكلها يغفل 
عنها الجاهدون » ويقعون في "حيص بيص" لتعطل الأسلحة » فاستيعاب خصائص السلاح بدقة يوفر الكثير من 
الرمايات الفاشلة رافعاً دقة الإصابة ومكوناً قوة ردع لطيران العدوين النصيري والشيعي الرافضيين. 
المؤهل للرمي بالصاروخ : الرماة يجب أن يكونوا من ذوي التخصصات العلمية وبالذات المهندسين والضباط المهندسين 
على اختلاف تخصصاتمم المندسية » لا إححافاً بحق المجاهدين بل لأنمم على تواصل دائماً مع القراءة والدراسات» 
و أقدر على تقدير القيم الرياضية وحساب الزوايا » فالصبر على القراءة والتمعن فيها لا يتأتى لمن طالت حفوته 
والكتاب » وبعدَ عهده به و * مسخخرٌ م حلق له» فا مجاهد يبلي جيداً في ميادين أخرى ويري الله من نفسه ما يحب . 
الصاروخ نمين جداً ونادر وأنت ممنوع من شراءه والمهربون مطاردون» فكل رمية يجب أن تكون بمدف » وكذلك وحدات 
تغذيته الأرضية لا توفر سوى وقتٍ ضثيل للتسديد والرماية وهو ( 1١‏ ثانية فقط ) » فإن هدرت تلك الوحدة تعطل 
الصاروخ » وهي تحوي غاز الآرغون النقي للتبريد وليست كهربائية فقط . 
تآلف مع السلاح جيداً » من خلال التسديد التدريي المتواصل » وأعرف تقديرات زوايا الرماية التي ذكرها الدليل بدقة 
متناهية ومسافات السبق على المؤشر الخاص با » وهي ( ٠٠-٠١‏ درحة واقفاً ) ( ٤٠-٠١‏ درجة حائياً ) »> حتققى 
تتأتى لك القدرة على التسديد الغريزي » واقرأ الدليل مرة تلو المرة » في كل قراءة تتكشف شيئاً حديداً وتترسخ 
التوحيهات التقنية 
ولا يدفعنك الحماس والحاجة الملحة قبل أن تستوعب الدليل فتهدر الصاروخ » الرماية الناححة تلازم رابطة الجأش 


عرفان 

ننقدم بحزيل الشكر والعرفان نحن المترجمون للإحوة الذين تعاونوا معنا وقدموا كل عَونٍ ومساعدة طُلبت 
منهم لاغناء هذا العمل والارتقاء به » وقد عانينا الكثير نظراً لقلة المعلومات المتوفرة عن هذا السلاح » في كافة 
مواقع الانترنت وعلى اخحتلاف نطاقات محركات البحث الدولية وتعدد نطاقات خوادمها . 

وقد تبين نتيجة البحث والتحضير لهذا الدليل » مطاردة أجهزة الاستخبارات العالمية لكل معلومة تقنية 
تتعلق بالصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف 1/]41071”81(5 , لحرمان الحركات الإسلامية من 
أي عون تقني ومعارف تقنية لتشغيلها » بزعم ضمان سلامة الملاحة الحوية الدولية ومحاربة الإرهاب "المسلمين" 
والحركات التحريرية الإسلامية الساعية لإعلاء كلمة الله ومحاربة الغزاة وأذنابحم من الطغاة . 
فأنشأت الدراسات وكتبت المقالات » ومواقع رصد ومتابعة وتحليل لكل ما ينشر من مقاطع فديو عنها 
وبالذات الثورة السورية المباركة » فهناك ألاف مؤلفة من الدراسات عن كيفية الحصول على هذه الصواريخ › 
واستخدامها » ومعدل النجاح في إسقاط الطائرات » وسبل حماية تلك الطائرات » فالحذر الحذر كل الحذر » 
من التباهي والتفاحر أمام الصحفيين والإعلام » والمنظمات الدولية والفرق المرسلة من قبلها » فهم عيون أجهزة 


الاستخبارات عليكم ' 


المحتويات 
الوصف العام . 

المواصفات الفنية والتعبوية . 

مكونات النظام . 

مكونات معدات الاشتباك . 

مكونات الصاروخ ( التوحيه » الصاعق » الرأس الحربي » قسم المحرك ) . 
تسلس عملية التشغيل الأساسية كالتالي . 

آلية الإطلاق . 

التغذية الأرضية/جهاز إمداد الغاز . 

جهاز التصويب البصري "المنظار. 

حاوية النظام . 

الاستعدادت القتالية . 

التحول من حالة التحزيم "التوضيب" إلى حالة المسير يتم وفق الخطوات التالية . 
التحول من وضع المسير إلى القتال . 
إحراءات الإطلاق . 

حطوات الإطلاق اليدوي . 

حطوات الإطلاق الآلي . 

ضبط مسافة السبق با موجه . 

طريقة وضع مسافة السبق . 

بواسطة جهاز التسديد الميكانيكي . 

مثال عن وضع مسافة السبق. 

مسافة السبق قي حهاز التسديد البصري . 
ملاحظات حول إضافة مسافة السبق . 
طيران الصاروخ . 

المخحطط المنهجي لمراحل عمل الصاروخ . 
توحيهات الأمان للإطلاق الصاروخ . 
متطلبات موقع الإطلاق . 


لملحق أ منطقة ق ومنطقة القتل . 0 
| ق أ منطقة الإطلاق و٠ e‏ ۹ 
الملاحق 

الاستطلاعٌ الحوّي ی 

تنظيم نقاط الانذار المبكر للدفاع الجوي 

المشاعل الحرارية 

۰ كبير ومضادة للتشويش 

صوارزح 1ْ 00 

روابط رماية حية لاستخلاص النتائج 


E‏ ي 
ت 6 ۴۸ مع منظار التصويب البصري 
لصارهو< الصينى المضاد للطائرات 
ا رت سبي 


: الوصف العام‎ - ١ 
. FN-6 (FN=-FeiNu (¥ هذا الدليل يعالح فقط التجهيزات القتالية لمنظومة الدفاع الجوي ( النشاب‎ 
النظام 1102-6 صاروخ من الجيل الثالث » من نوع أرض-جو يطلق عن الكتف من قبل رحل واحد (7]47124108 ) » ذو‎ 
طور في‎ » 1AN PA۸12s توحيه سلبي بالأشعة تحت الحمراء 1101211138 11121662301 1255176 مول على الكتف‎ 
. الصين » و يعد الأكثر تطوراً في فئة صواريخ سطح - جو المعروضة في السوق العا مي‎ 
» م‎ ٠٠٠۰ م » وارتفاعه‎ 5٠0٠0٠ مخصص لاشتباك مع الأهداف التي تطير على ارتفاع منخفض » مداه يقارب‎ » 
هذه النظام يخدم في "حيش التحرير الصيني - ۲14" وقد صدر أيضاً إلى ماليزيا » كومبوديا » السودان والبيرو.‎ 
النظام مصمم للاعتراض وجهاً لوحه شريطة الرؤية البصرية والمجوم ل » اعتراض الحدف في المواجهة "الحدف‎ © 
المقبل" 20-01ع116., و المطاردة مؤحرة المدف "الحدف المدبر" ©1211-0)12135' » تصميمه الأساس‎ 
. للاعتراض وجهاً لوحه‎ 
ه 11-6 صاروخ محمول على الكتف من الجيل الثالث » مجهز بباحث رقمي عن الأشعة تحت الحمراء » قوي‎ 
المقاومة للإجراءات الدفاعية المضادة وتشويشات الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من البيئة الحيطة ( المشاعل الحرارية‎ 
. ) انعكاسات حرارة الأشعة الصادرة عن الشمس »ومصادر التشويش الحراري الأرضية‎ » ۴ 5 
› الصاروخ والخطوط ذات الشكل × الآيروديناميكي الحرمي » والبواحث عن الأشعة تحت الحمراء الأربعة كلها‎ »© 
. ونظام تعقب الذبذبات يزيدان من مدى البحث » ودقته‎ 
إن استخدام المعلومات المصنفة وا محوسبة » ومعالحة الإشارة المنطقية المضادة للتداحل لتحديد القدرة على ال هجوم‎ 6 
المباشر » والمضادة للتداحل مع الخلفية والأهداف الأرضية و الأشراك الخداعية » والتداحل مع الأشعة تحت‎ 
: الماع العدلة‎ 


. 15 5661215 يتضمن تحويف الأنف الحرمي للصاروخ أربعة بواحث عن الأشعة تحت الحمراء‎ ٠ 


تبحث الرؤوس الباحثة فى مجال قبة 360 


-تقنية البحث 0111111-1(011661101121) ضمن نصف كرة ملتقطة البصمة الحرارية بذات الشدة من جميع الاتجاهات- 


ه تبسك أنبوب الإطلاق يحوي مِقبّس مصدر الطاقة الأرضية وحهاز التبريد » كما هو موضح بالشكل التالي 
.)۱-١(‏ 


- الشكل ( ١ - ١‏ ) جهاز إمداد الطاقة/الغاز منبتاً في مكانه إلى اليمين › ويبرز مكانه واضحاً إلى اليسار - 
© النظام يمكن تجحهيزه بجهاز تحديد الصديق من العدو IFF-Identification Friend or Foe‏ . وهناك 
نوعان منه» النموذج الأول مظهره يشبه الموحود في نظام AN-PPX-1 awl, Stinger FIM-92‏ « 
بينما النموذج الأحر من حهاز 1۴۴ يشبه العمود الفقري للسمك الذي يتفرع عنه الحسك » وعند تزويد نظام 
الدفاع الجوي المحمولة على الكتف به ) يتغير اسمه من 1101-6 إلى 6-۴¥ . أو اختصاراً “ "Fei Ying‏ 
والتي تعني النسر الطائر » الشكل ( ١-1١‏ ) . 
AN-PPX-1‏ 


هوائي جهاز تمييز 
العدو من الصديق 1۴۴ 


النظام 1121-6 الصيني النظام 56112861 92- ۴1M‏ الأمريكي 


- الشكل ( ۲ ١-‏ ) جهازي 1۴۴ لتمييز الصديق من العدو مثبتان على كلا النظامين الصيني والأمريكي - 


ات 


جهّرَ النظام بمشبك لتثبيت جهاز التصويب البصري -الذي يباع مستقلاً - عن الأنبوب القاذف . 
للصاروخ القدرة على مهاجمة الأهداف من جميع الجوانب» ونسبة الإصابة للهدف من الرمية الأولى تتجاوز 


. 0 

له القدرة على مهاجمة الأهداف المناورة حتى ع 18 " ثمانية عشر ضعفاً عن الحاذبية الأرضية "» والنظام قابل 
للتجهيز بجهاز رؤية الليلية . 

قادر على اعتراض المقاتلات بأنواعها » المقاتلات - القاذفة » والطائرات والحوامات التي سرعتها أقل من 
٠٠١ (‏ م/ثا ) والتي مناورة الحمولة لديها لا تتجاوز ( & 6 ستة أضعاف الحاذبية الأرضية ) وارتفاع الطيران لا 
اور رم 

يمكنه التعاون مع أنظمة الدفاع الجوي الأحرى لحماية الفصائل خلال المسير » وحماية المراكز الحيوية . 

سهل الاستخدام بوضعي الإطلاق "اليدوي-الآلي"» والمرونة في الرماية ( واقفاً-جائياً ) راجع الشكلين 
( ۱-۳ )و( - ١‏ )> وهومن فئة "أطلق وأنس- Fir and Forget‏ " . 

الصاروخ 1121-6 يمكن إطلاقه من الخنادق» والأراضي المنبسطة والمفتوحة » والطينية الرطبة و من أسطح المباني» 
وأيضاً من السفن والركبات المدرعة التي تسير على طريق مستوي على ألا تزيد سرعتها عن ( ٠١‏ كم/سا ) . 
المواصفات الفنية والتعبوية : 

ارتفاع الاعتراض الأدنى ١5‏ متر . 

ارتفاع الاعتراض الأقصى 45.٠١‏ م . 

المدى الأدين ٠٠١‏ م. 

المدى الأقصى المنحدر "الأمامي المائل" 55٠.٠‏ م . 

احتمالية تدمير الهدف من الرمية الأولى أكبر أو تساوي ۷,. 

القطر: ۷١‏ مم . 

الطول 565 مم 


الوزن ٠٠,۷۷:‏ كغ . 


. م/ثا‎ ٠٠٠ السرعة القصوى‎ ٠ 

. زمن الاستجابة للإطلاق منذ تفعيل مصدر الطاقة الأرضية إلى إطلاق الصاروخ أصغر أو يساوي ه > ثواني‎ ٠ 

. كغ‎ ٠١ الوزن الكلي للنظام‎ ٠ 

© يتميز بقدرات تقنية مضادة للتشويش » مقاوم لتداخل الخلفية السماوية» وحلفيات الأحسام الأرضية» ( لمعان 
أرضي» زحاج النوافذ» الأشعة تحت الحمراء المنعكسة عن المسطحات» لمداحن التي تصدر الغازات» 


والمنشآت الصناعية المرتفعة ) . 
٠‏ مضاد لأشراك الأشعة تحت الحمراء الخداعية ( المشاعل الحرارية التي تلقيها الطائرات 1131685 ) . 
ه مضاد للتشويش المتغير للأشعة تحت الحمراء . 


» درحة حرارة حيط التشغيل من ( 1٠-‏ درحة حتى ١٠+‏ ه درحة ) . 


ر الشكل + ١‏ ) الرامي واقفاً, زاوية الرماية )۷,۰ درجة )» ضمن مجال الرماية واقفاً ( ه١1-.؟>‏ درجة )ا ¬ 


5 


دسم 


معدات الاشتباك 


- ( الشكل - ١-ه‏ ) المخطط التوضيحي للمعدات القتالية - 


۲,- مكونات النظام : 
» نظام السلاح 1121-6 يتكون من معدات الاشتباك » حجرة الاختبار » ومعدات التدريب . 
5- مكونات معدات الاشتباك : 
٠‏ الصاروخ في الأنبوب ( 211717 ) . 
ه وحدة الطاقة الأرضية / حهاز إمداد الغاز ( 626510 ) . 
٠‏ آلية الإطلاق ( مجموعة الزناد ( ام[ ) . 
ه جهاز التسديد البصري ( 045 ) - نموذج 20-6 » الشكل ( ۳-١‏ ) . 
ه آلية التسديد البصري » أو آلية التسديد الميكانيكية من الممكن اختيار إحداهما تبعاً لظروف العملية للمعركة . 
أ - دليل تشغيل وصيانة ل 1171-6 الصاروخ في الأنبوب » راحع الملحق ١-‏ . 
ب- دليل تشغيل وصيانة "الطاقة الأرضية/وحدة إمداد الغاز" 2110-6 » راحع الملحق-؟ . 
ج - دليل تشغيل وصيانة آلية الإطلاق 5152-6 » راجع الملحق -” . 
د - دليل تشغيل وصيانة جهاز التسديد البصري 7100-6 » راجع الملحق -4 . 


ه الصاروخ مُصْمَناً في أنبوب الإطلاق » هو جزء أساسي من منظومة السلاح المكون من الصاروخ وأنبوب الإطلاق 


... إل ء أنظر ( الشكل ١ -١‏ ) . 


آلية التسديد الميكانيكي 
الصاروخ في أنبوب أ السدادة حامل جهاز | الشعيرة 
الاطلاق ‏ 1/111 الخلفية التصويب البصري الأمامية 
الغطاء الأمامي 
- للصاروخ 
من الفايبر 


الغطاء الخلة 3a‏ قة 4 و أن 
ا 1 | علبة توصيل الطاقة المجهّار الصّوتي آلية الاطلاق الميكانيكي عتلة تشغيل وحدة الطاقة الأرضية /جهاز 
م البلاستيك لمحرك الصاروخ 0 الصّوت" "مجموعة الزناد" LM‏ وحدة الطاقة إمداد الغاز GPGSD‏ 


- الشكل ( ١‏ - 5 ) الشكل العام للنظام » الصاروخ مضمناً في أنبوب الإطلاق - 


"المعزز الصاروخي" قسم المحرك الصاروخي قسم التوجيه 


زعانف التوازن الصاعق و الرأس الحربي أسطح التوجيه 


- الشكل ( ۷-١‏ ) الأقسام التعريفية للصاروخ - 
- مكونات الصاروخ ١‏ التوجيه , الصاعق » الرأس الحربي » قسم المحرك ) : 

٠‏ يتكون من الرأس الباحث عن الأشعة تحت الحمراء ۸[ وقسم التحكم » ( الشكل ۸-١‏ ) » ويؤدي قسم التوحيه 
وظائف توجيه الصاروخ . 

© يلتقط الباحث عن الأشعة تحت الحمراء 566[>61 1# طاقة الإشعاع تحت الأحمر 17 الصادرة عن الأهداف» ويقيس 
إشارة حصائص الحركة للهدف لتشكيل الإشارة الملتقطة » لتقوم دائرة قسم التحكم بتحويل الإشارة الملتقطة إلى إشارة 
تحكم بأذرع أسطح التوحيه إشارة الانعطاف" » لضبط اتحاه أسطح التوحيه لمطاردة الهدف " التحكم بطيران الصاروخ 
نحو الحدف وفق البيانات الواردة إليه "معطيات الهدف" . 


- ( الشكل )4-١‏ قسم التوجيه في الصاروخ - 


قسم الصاعق/الرأس الحربي: 


٠‏ ( الشكل -١‏ 3 ) يتكون من صمام الصعق والرأس الحربي » الوظيفة الأساسية للصمام هي إرسال إشارة 
الإشعال"الصعق" للرأس ال حربي عندما يضرب الصاروخ الهدف مباشرة » مسبباً احتراقه ثم انفجاره بفعل الشظايا الناجمة 
عن انفجار الرأس ال حربي » والضغط الزائد لموجة الصدمة التي ولدها انفجار الرأس الحربي وما يستتبعه من ارتفاع حرارة 


المعدن والقق تشعل مكونات الطائرة . 


_ ( الشكل ٩ - ١‏ ) قسم الصاعق والرأس الحربي - 


المحرك: 


. يتكون الحرك من قسمين أولهما محرك الإطلاق الابتدائي"المعزز الصاروحي - 8008161 " مع مُشعل التأخير زمني 
161 21261397 ( الشكل ٠١-١‏ ) و ثانيهما الحرك الرئيس ( الشكل ١١-١‏ ) » الحرك الرئيس مزدوج الدفع 


"المراحل"» وهو محرك عامل بالوقود الصلب ذو حجرة احتراق واحدة . 


او و 


-) الشكل ٠١-١‏ ) فوهة المعزز الصاروخي Booster‏ الذي يدفع الصاروخ خارج الأنبوب حتى "٠١‏ م- 


- ( الشكل ١١-١‏ ) المحرك الصاروخي الرئيس الذي يتابع دفع الصاروخ للسرعة القصوى - 
تسلس عملية التشغيل الأساسية كالتالى : 
ينطلق الصاروخ من الأنبوب بمحرك الإطلاق الابتدائي "المعزز الصاروحي 80085161" ليصل الصاروخ إلى السرعة المطلوبة » 
ومعدل الدوران المطلوب لمغادرة أنبوب الإطلاق » ثم يتولى مشعل التأخير الزمني إشعال الحرك الرئيس بعد تحاوزه مسافة الأمان 


المنحصصة لحماية الرامي وهي ( ٠١‏ م ) ( الشكل ٠١-١‏ ) . 


- ( الشكل ١5-١‏ ) مرحلة الانطلاق الأولى يدفعها المعزز الصاروخي - 
يتسارع الصاروخ إلى سرعة الطيران المحددة له مسبقاً عن طريق محرك الدفع الرئيس » وحينغذ تزداد سرعة طيران الصاروخ شيئاً 
فشيقاً بواسطة مرحلة الدفع الثانية حتى يتم إنماء عمل الحرك الرئيس ( الشكل ١-١١‏ ) . 
آلية الإطلاق : 
ه تتألف من المكونات الميكلية"الشاسية" والدوائر الألكترونية » والتي تؤدي وظيفة إمداد الطاقة لتجهيزات متن الصاروخ 
وتشغل دوران الجيروسكوب» وإشارة تحليل التأمين "تحرير القفل" وتنفيذ حطوات الإطلاق التحضيرية » ثم تتابع الإطلاق 
للصاروخ الذي سينطلق بضغط الرامي للزناد > ( الشكل ٠١-١‏ ) آلية الإطلاق "مجموعة الزناد" . 


سور اا غطاء التماسات تماسات التوصيل الكهربائية 
مع أنبوب الإطلاق الكهربائية المتحرك وعددها 30 تمامساً 


| ag | حدايك‎ 


الإطلاق بالأنبوب القاذف 


جج 


للإطلاق اليدوي 


- ( الشكل ١-١‏ ) آلية الإطلاق "مجموعة الزناد" - 


۵ يزود بتغذية ( ٠١+‏ فولت » جه فولت ) لتجهيزات متن الصاروخ » وبضغط عالٍ من غاز الآرغون النقي » الذي يقوم 
بتبريد الرأس الباحث المصنوع من ال ( الأنتيمونيد- 4111112002106 ) بسرعة » وهذا الجهاز من المستهلكات 
"مستهلك قابل للاستبدال" » جهاز الامداد بالطاقة الأرضية/وحدة إمداد الغاز ( الشكل ١5-١‏ ). 


العماسات الكهربائية أنبوب توصيل غاز الآرغون 
4-5-6 1-2 النقى للرؤوس الباحفة 


- ( الشكل ١4-١‏ ) جهاز الإمداد بالطاقة الأرضية / وحدة إمداد الغاز - 


مخلب إرتكاز محور لقب تمربر غاز التبربد ١‏ قفل تثبيت جهاز 
مجموعة الزناد للرؤوس الباحثة إمداد الطاقة والغاز 


التماسات الكهربائية 
تتصل بجهاز إمداد 
الطاقة والغاز الأرضى 


تماسات مجموعة الزناد ‏ حاضن 'مقبس' جهاز إمداد 
في أنبوب الإطلاق الطاقة الكهربائية والغاز الأرضى 


- ( الشكل ٠١-١‏ ) يوضح التماسات الكهربائية في أنبوب القاذف وتجويف جهاز إمداد الطاقة/إمداد الغاز - 


جهاز التصويب البصري "المنظار" : 
٠‏ مثبت على أنبوب الإطلاق جهاز التصويب البصري الذي يُكبّر مسافة المراقبة » والتتبع » والتصويب لتحسين القدرة 
العملية للمنظومة في القتال » شاهد ( الشكل ١5-١‏ ) . 


- ( الشكل ١5-١‏ ) جهاز التصويب البصري "المنظار" - 
حاوية النظام : 


: توفر حاوية الصاروخ مكانا جيداً لتخزين ونقل الصاروخ » لضمان سلامته وأدائه » هناك خمسة أنواع من الحاويات‎ ٠ 
. ) ٠۷-١ تحتوي صاروخين مع أنبوب اطلاق و أربع بطاريات أرضية/أسطوانات غاز ( الشكل‎ )١( الحاوية‎ « 

« الحاوية (۲)- تحتوي آلية إطلاق واحدة مع جعبة "حقيبة" » ونظارات واقية لعين الرامي . 

ه الحاوية (ه)- تحتوي جهاز تسديد بصري واحد "منظار" . 

ه الحاوية -)٦(‏ تحتوي أدوات وقطع غيار الصاروخ-الأنبوب . 


« الحاوية (۷)- تحتوي قطع غيار لآلية الإطلاق "مجموعة الزناد" . 


- ( الشكل 17-١‏ ) الحاوية تحوي أربع بطاريات » وصاروخين وتظهر أماكنهما فارغة - 


مؤشر الرطوبة والجفاف وا الوثائق 
لصندوق الصاروخ المتعلقة بالصاروخ 


- ( الشكل ١8-١‏ ) جوانب حاوية الصاروخ » لاحظ التنبيه بالأسهم بحمله مستوياً ومؤشر الرطوبة - 

: الاستعدادت القتالية‎ - ٠,١ 
. تشتمل الاستعدادات القتالية على تحضيرات قبل المعركة » و اجراءات الإطلاق وطيران الصاروخ‎ 
: -التحضيرات القتالية قبل المعركة‎ 05 
التحضيرات القتالية قبل المعركة مكونة من إجراءات تحول المنظومة من حالة التحزيم "التوضيب" إلى حالة المسير » و اجراءات‎ 
. التحول من حالة المسير إلى الحالة القتالية‎ 
: -التحول من حالة التحزيم "التوضيب" إلى حالة المسير يتم وفق الخطوات التالية‎ 5 

أ- انزع الختم الرصاصي » افتح الحاوية )١(‏ . 

ب- دوّر غطاء علبة الوثائق في الحاوية » واستخرج قائمة الموحودات » والأوراق المتعلقة بالحاوية » وتفحصها تماماً » ثم 

طابق بين موجودات الحاوية .» وما هو مسجل في الوثائق المرفقة بما . 


ج - استخرج صاروخاً "الصاروخ مضمن في القاذف" » واستخرج جهاز إمداد الطاقة الأرضية/جهاز إمداد الغاز » 


وثبته في مكانه في الأنبوب » و احمل القاذف من حزام الحمل على الكتف الأيسر »وأجعل رأسه منحدرا 
باتجاه الأسفل . 


د- انزع الختم الرصاصي » افتح الحاوية (۲) . 


ه- استخرج آلية الإطلاق مع الجعبة» ونظارات حماية العينين عدد ١‏ » واستخرج "وحدة الإمداد الأرضية/ وحهاز 
إمداد الغاز" من الحاوية رقم )١(‏ وضعهم في الجعبة واحملهم على الكتف الأعن بانحدار للأسفل . 

و- استخرج جهاز التصويب البصري والجعبة من الحاوية () » وضع جهاز التصويب البصري في الجعبة » واحملهم 
على الكتف الأيسر بانحدار نحو اليمين . 

الملاحظتان السابقتان (ه » و ) في حال وحود جهاز التصويب البصري مع الصاروخ- يباع حسب طلب المشتري- . 

الخطوة ( ه ) » يمكن أن تحمل » إن لم يكن هناك جهاز تصويب بصري . 

في حالة المسير » يحمل الرامي الجعبة الحاوية على آلية الإطلاق » ونظارات الحماية » و "وحدة إمداد الطاقة/ جهاز 

إمداد الغاز" الاحتياطي على الكتف الأيمن مع ميل باجاه اليسار » ويحمل "الصاروخ في الأنبوب" موصولاً إليه "وحدة 

إمداد الطاقة/ جهاز إمداد الغاز" على الكتف الأيسر مع ميلان باتحاه اليمين » ورأس الصاروخ قي الأنبوب موحه نحو 

الأسفل » راحع ( الشكل ١-١‏ ) . 


- (الشكل ١-7‏ ) طريقة حمل النظام وأجزائه في وضع المسير - 


5 - التحول من وضع المسير إلى القتال : 

إجراءات الانتقال من وضع المسير إلى وضع القتال هي كالتالي : 

أ - يجثو الرامي ويثني إحدى رجليه ( يربض أو يجلس القرفصاء ) » ويقرب الصاروخ ضمن أنبوبه مع البطارية الأرضية / وحدة 
إمداد الغاز إلى مقدمة صدره . 

ب- تناول آلية الإطلاق ( مجموعة الزناد ) من المحفظة أو السترة وقم بتوصيلها إلى أنبوب الصاروخ . 

ج - انزع الأغطية الأمامية والخلفية بتدوير الغطاء بعكس عقارب الساعة » والخلفية لأنبوب الصاروخ . 


Ei 


- ( الشكل (۲-۲ ) نزع أغطية الصاروخ الأمامية والخلفية » بتدوير الأمامي ربع دورة عكس عقارب الساعة - 


د - أخرج جهاز التصويب البصري من المحفظة أو الحقيبة و صله بأنبوب الإطلاق » افتح الغطاء الأمامي طهاز التصويب 
البصري » وتحقق من الحاجة لفلتر العدسة العينية نتيجة للخلفية ( الخلفية : السماء والغيوم بأنواعها والأرض بتضاريسها 
وخط الأفق ) . 

ه- احمل السلاح على كتفك . 

د - صوب نحو اهدف من خلال جهاز التسديد البصري ( المنظار ) . 

ملاحظتان : 
© الاحراءات السابقة تنطبق عند استخدام منظار التصويب البصري ١‏ الاختياري عند الشراء ) . 

0 عند عدم توفر المنظار استخدم حهاز التسديد الميكانيكي ( ارفع السدادة الخلفية والشعيرة الأمامية ) والموجه الأمامي 
الموحودون على أنبوب الإطلاق . 


مصباح الإشارة ثقب التسديد 


مانع الإبهار 
للرماية الليلية 


- ر الشكل ۳-۲ ) السدادة والشعيرة للصواريخ 1212 ,511613 -5۸4 لاستئناس لتعلم التسديد بالصاروخ الصيني - 
ملاحظة : قد تواحه نماذج مختلفة من جهاز التسديد الميكانيكي على جسم القاذف » لكن مبدأ العمل واحد . 


عارضة خلفية 


- ( الشكل ۲- 4 ) جهاز التسديد الميكانيكي ر السدادة والشعيرة ) يبرزان بشكل واضح طريقة التصويب - 
۲ - إجراءات الإطلاق : 
9 - خطوات الإطلاق اليدوي : 


أ - سدد نحو المدف من خلال منظار التصويب البصري أو آلية التسديد الميكانيكى . 


تنبيه : ( إبق و رأس الصاروخ بعيداً عن أشعة الشمس أثناء التصويب » ولا تصوب إن كان الهدف والشمس وحط التسديد 
على حور واحد » بل انتظر حت يعيبر الهمدف موقعه واتحاهه » وحاول أنت أن للتحرك عبر مركبة لتغيير هذه الوضعية 
السيئة » فالصاروخ نمين جداً وليس متوفر دائماً » فلا تحدره سدى » وكذلك وحدات إمداد الطاقة الأرضية » من 
الصعب توفيرها وتكفي فقط ل ٠١‏ ثانية لكل وحدة » فلا تشغيل منبع الطاقة الأرضي » إلا بعد اتخاذ التسديد الحيدة. 


- ( الشكل ؟١-ه‏ ) الهدف والشمس على محور واحد » يُمَع إطلاق الصاروخ - 
ب- إن حدث وعثرت على هدف أدر مفتاح تفعيل (جهاز إمداد الطاقة الأرضية / جهاز إمداد الغاز ) » تبعاً لاتجاه سهم 
تنشيط الجهاز . 
ج - بعد التقاط الرأس الباحث للهدف » ستظهر إشارة ضوئية ثابتة ( تضيء بشكل مستمر ومتواصل ) في منظار التصويب 
البصري » وتسمع إشارة صوتية من سماعة أنبوب الإطلاق ( تكون مرتفعة ومتصلة ) » تابع المثالين في نماية الملف . 
د- اضغط على زناد الإطلاق إلى الوضعية الأولى» حينما يدخل الحدف منطقة الإطلاق » حينئذٍ سيلغى القفل الألكترون للرأس 


الباحث » ويشرع في متابعة المدف بثبات . 


ملاحظة : تمرّن على تحسس وضعيتي الإطلاق للزناد قبل تركيب مجموعة الزناد إلى أنبوب الإطلاق . 


- الشكل ( ؟- 5 ) . نصف ضغطة للزناد للإطلاق اليدوي - 


ه - تبعاً لنوع المحدف وسرعته » وارتفاعه » واتحاه مساره يق / يسار »> مسار مختصر» أو متقاطع » والمدى الأفقي المائل للهدف 
اضبط الارتفاع المطابق / موجه السمت وفقاً لمعطيات الحدف . 


و - اضغط زناد الإطلاق إلى الوضعية الثانية لينطلق الصاروخ . 


ز - بعد الإطلاق على الرامي الانتقال إلى ملجأ أو مكان ساترٍ له » إذا كانت أعداد الطائرات المعادية كبيرة » وعلى الرامي أن 


يُحَضِرَ للإطلاق التالي . 


۲ - خطوات الإطلاق الآلى. : 


أ - سدد نحو المدف من خلال منظار التصويب البصري أو آلية التسديد الميكانيكى . 


تحذير : ( إبق بعيداً عن أشعة الشمس أثناء التصويب» فإن كان الهدف والشمس والقاذف على محور واحد » أو 
كانت الشمس تشكل زاوية ٠١‏ درجة مع خط تسديد الرامى تجاه الهدف انتظر تغيير اتجاهه وموقعه ) . 


ب- إن حدث وعثرت على هدف دؤر زناد التأثير ( عتلة الطاقة الأرضية » حهاز إمداد الغاز ) » تبعاً لاتحاه سهم 
تنشيط جهاز إمداد الطاقة / وإمداد الغاز . 


ج - ستظهر إشارة ضوئية ثابتة ( تضيء بشكل مستمر ومتواصل ) في منظار التصويب البصري » بعد التقاط الرأس 
الباحث للهدف وستظهر إشارة صوتية من سماعة أنبوب الإطلاق . 


د - عندما يدحل الحدف منطقة الإطلاق اضغط الزناد دفعة واحدة وبسرعة إلى وضعية الإطلاق الثانية ( الإطلاق 


الآلي ) . 


ه - ينطلق الصاروخ في حال التقط الرأس الباحث المهدف بشكل واضح وجَلي » فيتحرر الرأس الباحث بشكل 
تلقائ ‏ » ليضع 'ليضبط' معيار الارتفاء والسمت خلال ثانية واحدة م٠‏ التقاطه المدف » اذا كانت السرعة الزاوية 
ئي © ليضع ليضب يار الا رتماع وا يه و من لسرعة الزاو 


10" 


3 


1 
— كريك - = [) » سينطلق الصاروخ بصورة تلقائية» وهي تعني اذا كانت السرعة الزاوية 'الدوران حول 


احور" في الجال من درجة واحدة في الثانية إلى عشرة درحات في الثانية» انطلق الصاروخ محافظاً على اتزانه بفيزيائية 
كفيزيائية دوران الرصاصة حول محورها لتحافظ على اتزانه ومسارها. 


سرعة الهدف 
وحالة سمته 


منخفضة مطاردة الذيل 


هدف سرعته هجوم حبهي 


فال مطاردة الذيل 


الارتفاع 


لا اضافات 


اقش ا 


بدون إضافات 


بدون إضافات 


- (الجدول = ۲ ) - 


التوجيه 
السمت 


أضف ۲,٠١‏ - ه على طول اتحاه خط طيران الطائرة 


إذا كانت زاوية دعول الهدف لا تقل عن ٤١‏ درحة أضض ١١‏ على 
طول خط طيران الخدف. » أما إذا كانت زاوية دخخول الخدفٍ أقل من ٤٠‏ 
أضف ٠‏ على طول نحط طيران الطائرة . 


۳ ,- ضبط مسافة السبق بِالمُوَجّه : 
تضبط مسافة السبق خلال الإطلاق لتخفيض الانحراف الابتدائي عن المسار بشكل فكّال » وتقصير زمن التصحيح » فإن ضبط 
هذه المسافة بشكل صحيح ستحسن معدل الإصابة خاصة في المنطقة ا مجاورة للهدف . 

: ضبط مسافة السبق‎ ١ 

تتعلق مسافة السبق بخصائص طيران الهدف ( السرعة » والاتحاه » والارتفاع) » وبنمط التسديد ( التسديد على أنف الهدف 
المقلبل "مقدمته" أو على ذيل المدف المدبر "العادم" ). يتم احتساب مسافة السبق خلال الإطلاق وفقاً ( للجدول - )١‏ » 
فزاوية دحول الهدف هي الزاوية الحادة بين اتحاه طيران الحدف وحط البصر "التسديد" خلال الإطلاق (الشكل ۷-۲ ) . 


اتجاه خط الرؤية اتجاه خط الرؤية 
ای في اليل الاق مايرا إطلاق لهجوم مواجه 'الهدف مُقبل' 
زاوية دخول الهدف 5 اتجاه طيران الهدف 5 
4 ج 
اتجاه طيران الهدف زاوية دخول الهدف 
5 9 0 
موقع الإطلاق موقع الإطلاق 
زاوية دخول الهدف خلال الإطلاق زاوية دخول الهدف خلال الإطلاق 
على هدف مدبر 'مطاردة الهدف" على ' هدف مقبل' 


- ( الشكل ۷-۲ ) مخطط توضيحي لزاوية دخول الهدف - 
طريقة وضع مسافة السبق : 
١‏ - بواسطة جهاز التسديد الميكانيكي : 


و من مؤشر الدلالة » (الشكل ۸-۲ ) حيث ( A‏ ) هو نقطة محدبة من مؤشر الدلالة و ( 8 ) هو نحاية المؤشر » المسافة 
بين ( © و لكل ) تبين معدل ارتفاع السبق ( بمقدار. ”” ) والمسافة بين ( © و € ) تعبر عن مسافة "سمت" ( بمقدار ٠٠١‏ ) 
٠10و‏ ظ و 1 )هي نقاط وسطى للمناطق و( 8€ ) و ( (01) ) و ( 1310 ) وتعبر عن زوايا مسافات السبق ( بمقدار 
"و 5٠١‏ و ٠١‏ “ ) على التوالي » ( 6 ) هي نقطة متوسطة في ( 0€ ) وتشير لمسافة تقدر بحوالي ( 5" ) » وفقا 
لنظرية السمت الحغرافي تعبّر( 11 ) عن مسافة سمتية تقدر ب (5 " ) وتعبر ( 1 ) عن مسافة عن مسافة سمتية تقدر ب 


Oo 


. ۱۰ ( 


مسار الهدف إلى اليسار 


()-تسديد أولى 
(1-مسافة سبق التسديد الأولي ب 10 درجات © 


[!- المؤشر الأخضر يضيء عند إلتقاط الرؤوس الباحثة للهدف مترافقاً 


مع صوات الزمورالمتصل 
[9[ - المؤشر الأحمر يضيء عند الفشل في إلتقاط الرؤوس الباحثة 
للهدف . 


- ( الشكل ۸-۲ ) » مخطط مسافة السبق لجهاز التسديد الميكانيكي و ومؤشر مسافة السبق - 


- الشكل ( ؟-4 ) مؤشر مسافة السبق وجهاز حيث تتوضع نقطة البدء A‏ ,ونقطة النهاية 8 التسديد الميكانيكي - 


مثال عن وضع مسافة السبق: 

عندما يكون المدف المهاحم عالي السرعة ومقتربا من حهة اليمين» يكون مركز التسديد الابتدائي في جهاز التسديد الميكانيكي 
على لمركز © »> وقبل الإطلاق يجب إضافة مسافة سبق 16201126 167261012 و سمت ]32111211 يقدران ب 
( "10 درحة ) (الشكل 8-١‏ ) » حيث ((1 ) هي مسافة السبق ونقطة التسديد الجديدة » وهكذا يسدد الرامي على المدف 
من خلال النقطة ( 2 ) . 


: مسافة السبق في جهاز التسديد البصري‎ - ١ 
يمكن إضافة مسافة السبق عبر اللوحة المدرحة في جهاز التسديد البصري » يشار إلى تدريجة زاوية الارتفاع و السمت في اللوحة‎ 
تدريجات مسافة السبق على اللوحة » حيث تعبر كل تدريجة عن‎ ) ٠١-۲ ( المدرحة لجهاز التسديد البصري » يبين الشكل‎ 
) درحة‎ ٠١ ( ه درحات )» وهناك أربع تدريجات في السمت » وثلاثة في الارتفاع» وهكذا يمكن أن تبلغ قيمة مسافة الارتفاع‎ ( 
. ) درحات‎ ٠١+ ( أما السمت فيبلغ‎ » 


- ( الشكل ٠١-۲‏ ) ., إضافة مسافة السبق عبر شبكية جهاز التصويب البصري - 


مثال عن وضع مسافة السبق: 

اذا دحل الحدف المهاحم عالي السرعة من الطرف الأيسر مقبلا برأسه» يكون مركز التقاطع هو مركز التسديد الابتدائي» وهنا 
يتوحب إضافة ( ٠١‏ درحات ) على سلم الارتفاع » و ( ه درحات ) على سلم السّمت ( في الشكل ٠١-۲‏ ) تكون النقطة 
(4 ) هي نقطة التسديد » وهنا يسدد الرامي باتحاه المدف عبر النقطة ۸ راحع ( الشكل ؟- ٠١‏ ) . 


053 - ملاحظات حول إضافة مسافة السبق : 

.١‏ سدد نحو الهدف عبر نقطة التسديد المختارة مباشرة بعد أن تضيف مسافة السبق للارتفاع والسمت في ذات الوقت. 

؟. يجب على الرامي أن يطارد المدف بشكل مستقر وثابت "بسلاسة" عبر نقطة التسديد قبل أن يغادر الصاروخ أنبوب 
الإطلاق. 

طيران الصاروخ : 

تفعّل بطارية الصاروخ الداحلية بعد إعطاء آلية الإطلاق لأمر الإطلاق » وبعدها تحول التغذية من وحدة الطاقة الأرضية إلى 
البطارية الداحلية بعد ( ٠,٦‏ / ثانية ) » هنا يتم تشغيل الصاعق » ثم تفتح عبوة الغاز المحمولة على الصاروخ بعد ( ٠,١5‏ ثانية 
) ويسقط مسمار قفل الصاروخ بعد ( ٠,١5‏ ثانية ) أخرى . يشتعل محرك الاقلاع ويبدأ الصاروخ بالحركة للأمام » و أثناء ذلك 
يبدأ الصاروخ بالدوران داحل أنبوب الإطلاق تحت تأثير تيار امحرك النافث المائل على حور الصاروخ 

وحينما يصبح عزم الحرك الزائد أكبر أو يساوي 5” » ويدوم أكثر من (45 ملي ثانية ) » تتولد إشارة مرحعية لساعة الصاعق 
» وتبدأ الدارة الألكترونية للصاعق بحساب الوقت . 

يتحرك الصاروخ في الأنبوب ( ٠,٠١‏ وحتى ٠,٠۸١‏ جزء من الثانية ) » تكون السرعة الابتدائية حوالي ( "٠‏ مترا بالثانية ) » 
ومعدل دوران ٠١١‏ د/ثا ) عند مغادرة الأنبوب » 

عننما ينطلق الصاروخ خارحاً من فوهة انبوب الاطلاق تكون جنيحات الذيل ملتصقة به» و يطير لمسافة أمان تقدر ب 
( ۸ أمتار ) تحت تأثير عزم الاطلاق قبل اشتعال المرحلة الأولى من محرك المسير . 

بحرر الصاعق آلية الأمان للمرحلة الأولى عند اشتعال محرك المسير و يحرر آلية الأمان للمرحلة الثانية عندما يطير الصاروخ لزمن 
قدره ٠,١‏ ثانية » وبعد ٠,٠۳‏ ثانية أخحرى تشحن دارة الصعق » حيث يوضع المفجر و المعزز على استقامة واحدة و يصبح 
الصاعق جاهزاًء يقوم الصاعق بتفجير الرأس الحربي حينما يتقابل الصاروخ مع الهدف » أما إن أخطأ هدفه » يقوم صاعق التدمير 
الذاتي بتفجير الرأس الحربي وبالتالي تفجير الصاروخ ذاتيا بعد انقضاء ( ٠١‏ ثانية ) من زمن طيران الصاروخ. 

تتم عملية إرشاد الصاروخ والتحكم بطيرانه من خلال نظام التوحيه » وتتلقى المستشعرات الأربعة للرأس الباحث إشارة الأشعة 
تحت الحمراء النابعة عن الحدف » وتصدر إشارة حرج تتناسب شدتما طردا مع السرعة الزاوية لخط رصد الحدف ويتناسب طورها 
مع مت الهدف. يتم توصيل هذه الإشارة للطيار الآلي للتحكم بأسطح التوحيه وتوليد قوة التوحيه » يطير الصاروخ إلى هدفه 
بقانون التوحيه المتناسب . 

حين يهاحم الصاروخ هدفاً عالي السرعة يتم تطبيق إشارة انزياح الأمامي ٩ل‏ على دائرة التوحيه قبل أن يضرب الصاروخ 
الهدف » لجعل نقطة الاستهداف تتقدم لتكون في مقتل الهدف . 

الخطوات التنفيذية للمعدات القتالية تعزى للشكل ( ٥-۲‏ ) التحضير للإطلاق و اجراءات التجهيزات القتالية 


موقع الضوء الأحمر 
لعدم التقاط الهدف 


موقع الضوء الأخضر 
لإلتقاط الهدف 


هذا الزر لم 
يذكر في الدليل ! 


) ٠١-۲ (الشكل‎ - 


- الزر لم يذكر في الدليل » وهناك زر مماثل في الصاروخين الروسين 511612-3 14-/5 5016122 5۸-7 ويستخدم 


لإلغاء عملية التسديد اليدوي للزناد 


إرشاد الصاروخ والتحكم بالطيران به يتمان من خلال نظام التوحيه » والمستشعرات الأربعة للرأس الباحث تتلقى إشارة الأشعة 


تحت الحمراء للهدف » وتصدر إشارة حرج تتم زيادة سعتها تناسبياً مع السرعة الزاوية لخط الرؤية المتسق مع سمت الحدف . 


هذه الإشارة توصّل للطيار الآلي للتحكم بأسطح التوحيه والانحراف وتنظم قوة التوحيه » يطير الصاروخ إلى هدفه بقانون التوحيه 


المتناسب . 


حين يهاحم هدفاً عاللي السرعة فإن إشارة التعديل الأمامي رولا يتم تطبيقها في دائرة التوحيه قبل أن يضرب الصاروخ الهدف » 


لجعل نقطة الاستهداف تتقدم لتكون في مقتل الهدف . 


الخطوات التنفيذية للمعدات القتالية تعزى للشكل ( ۲-ه ) التحضيرات و الإجراءات للتجهيزات القتالية . 


المُخَطّط المتَهُجي لمَراجل عَمَلٍ الصّارّوخ 
اكتشاف ود لبا 


u 0 0 3‏ ا 


الإطلاق اليدوي على لكاي لجؤت الأحرى ةداسلا الصاروخ| أ 


iE ak‏ بس ت کے ب ج ا يا 


الضغط 
537 ل 3 بةالأولى" 


ضع زناد الإطلاق في الموضع إضاءة المصبا a‏ 
الان "الحدبة الثانية" الوك يشكال مس تافل 


ف ١‏ 007 تتا 5 eT‏ 7 الباحث أ 


ضع زناد الإطلاق 2 
الموضع الثاني "الحدبة الثانية” 


1 
تبدأ الفرقعة الكهربائية "تحطيم" مسمار قفل 
الصاروخ - إسقاط مسمار قفل الصاروخ 


ضع زناد الاطلاق في 
الموضع الأول"الحدبة الأولى' 


ضع زناد الإطلاق في الموضع 
الثاني "الحدبة الثانية” 


قَوَاعِدُ التشغيل الآمن 

متطلبات عامة : 
أ- يجب أن يحفظ القاذف جيداً وأن يكون جاهزاً لكل لحظة . 
ب- يجب الالتزام الصارم بتعلميات الاستخدام والأمان التالية . 
ج - فقط الشخص المدرب والمؤهل هو المسموح له بالتشغيل . 
د - بمنع اسقاط القاذف أو صدمه . 
تحذيرات : 
.أ - يحظر التصويب بالقاذف نحو الشمس بدون الغطاء الأمامي للقاذف . 
ب- يحظر تشغيل التغذية الأرضية /الغاز "بطارية القاذف / مصدر غاز التبريد" عندما لا تكون هناك نية للإطلاق . 
ج - يحظر القفز من المركبة المتحركة وأنت تحمل القاذف . 
د - يحظر تمديد القاذف فوق سطح التحميل للمركبات المتحركة » وهو خارج صندوق الحماية الخاص بالنقل . 
توجيهات الأمان للإطلاق الصاروخ : 

© لتجنب سقوط القاذف على الأرض » ارتفاع زاوية الإطلاق يجب ألا تقل عن ( ٠١‏ درحة ) » لحماية الرامي من عمود 

الدحان الخارج من امحرك والذي قد يشكل خطراً عليه . 
© ارتفاع زاوية الإطلاق يجب ألا تزيد عن ( ٠٠‏ درحة ) عند الإطلاق من وضعية الوقوف . 


© ارتفاع زاوية الإطلاق يجب ألا يزيد عن ( ٠١‏ درجة ) عند الإطلاق جائياً . 


زاوية الرماية القصوى للرامي واقفاً تبلغ ( ٠٠‏ درجة ) - 


- زاوية الرماية القصوى من وضع الرماية جائياً وهي ( 4٠‏ درجة ) - 


متطلبات موقع الإطلاق : 
ه يحظر تواحد الأشخاصء والذخائر» والمواد القابلة للاشتعال بالقرب من الرامي لمسافة أقلها ( ٠١‏ أمتار ) بعيداً عن 
ا مربض. 
» يُحظَّر تواحد أية ذحائر أو مواد قابلة للاشتعال في قطاع انفراحه ( 1١‏ درحة ) و قطره ( ١8‏ متر ) » إذا كانت 
الأرضية في موقع الإطلاق مكونة من الحصى . 
6 يتوحب ابعاد تحاية القاذف عن جدران المنشأت » والضفاف الطينية » وحدران الخنادق والدّشَّم » كحد أدى 
( موه» متر). 


٠‏ يُحظر نزع آلية الإطلاق"مجموعة الزناد" عن الأنبوب بينما الصاروخ قيد التشغيل في أنبوب الإطلاق"أي بعد تشغيل 
تغذية البطارية /حزان التبريد" . 


© يمنع منعاً باباً بعد ضغط الزناد "للحدبة الثانية في الزناد" وعدم خروج الصاروخ إمالة القاذف باتحاه الأرض قبل مغادرة 
٠‏ يحظر ضغط الزناد إلى الحدبة الثانية في الحالات التالية : 


© إذاكانت الزاوية بين خط التسديد إلى الهمدف والشمس ( ٠١‏ درحة ) . 


0 الشمس + 15 
درجة عن خط التسديد 


أعلى خط التسديد 


0 الشمس -15 


درجة عن خط التسديد 1 2 
خط الأفق 


الزاوية 15 درجة هي 
1 /6 من الزاوية القائمة 


- هذه الزاوية من ( ٠١-‏ وحتى ٠١+‏ ) إن تواجدت الشمس مع الهدف لا يتم الإطلاق » فإن لم تكن موجودة أطلق - 


© إن لم يصدر ضوء وصوت مستمرين دالين على التقاط ال هدف عند الإطلاق اليدوي . 
0 أي من معطيات المدف الطائر ( السرعةء الارتفاع» المسار المعترض » .... إلخ ) » الهمدف أبعد من مدى 
الصاروخ المصرح به. 


ه ير إطلاق الصاروخ إن لم يتم نزع الغطاء الخلفي لأنبوب الإطلاق. 


الملحق أ منطقة الإطلاق ومنطقة القتل : 


y(n) 


-00 00 4000 -00 0 020000200 4000 6000 8000 
2 CH) 


- نطقة الإطلاق النظرية ( الخط المستمر ) » ومنطقة القتل هي ( الخط المنقط ) ضد الأهداف المنخفضة السرعة- 


ym) 


2 
RFE : حخدة‎ 


(mM) 2000 4000 6000‏ *8000- 6000 4000 2000 
- نطقة الإطلاق النظرية ( الخط المستمر ) » ومنطقة القتل هي ر الخط المنقط ) ضد الأهداف المنخفضة السرعة- 


- جهاز المحاكاة التدريبي للصاروخ ۴-6 , يلاحظ الشاشة بشكل نظارات تتصل بالحاسب - 


EEN 


1 TIN 


- منصة إطلاق فردية محمولة للصاروخ FN-6‏ مزودة برادار محمول وجهاز IFF‏ وشاشة بانورامية للتصويب > 


( انتهى دليل التشغيل ) 


الاستطلاع الجوّييٌ 
هذا الفصل يستعرض تقنيات الاستطلاع والطرائق المنهجية للاستطلاع التي يستخدمها الراصد (المراقب) أثناء استطلاعه للسماء للكشف 
والتحري عن الطائرات» الحجوم الحوي عادة مايكون مفاحئ وسريع» فعلى الحرس الحوي أن يتعلموا تقنيات الاستطلاع الحوي وكيفية التعرف 
والتمييز السريع للطائرات التي تنفذ عملا عدائياًء إن استخدام الأجهزة البصرية مثل المنظار ثنائي العين وأنظمة الرؤية المزودة بالعربات المدرعة 
(112 و 81-3) سيعزز بشكل كبير من قدرة الحرس الجوي على اكتشاف ورصد طائرات العدو» عندئدٍ على الحرس الجوي أن يعطي 
وبشكل فوري إنذار للهجوم الجوي »ما يتيح أكبر قدر من الوقت ليكون رد الفعل أعظمياً أو اللجوء للتواري والاختباء لتجهيز أسلحتهم من 
أجل إطلاق النار. 
مسؤوليات الحرس الجوي : 
-١‏ تخصيص حراس جويين في مكان المراقبة بشكل دائم على مدار الساعة تحسباً لتهديدات العدوء ويساعد الاستطلاع الخرائطي لكل 
وحدة في منطقة العمليات على تعيين مواقع محتملة يمكن أن يتم من خلاها مهاجمة الأهداف الحوية» من واحب الحرس الحوي أن يرصد أي 
تمديد حوي إلى ما يقارب ٠٥٠٠٠‏ متر » محاولين الاستفادة من التضاريس المخفية» على سبيل المثال الغابات» حروف التلال» والانثناءات 
الكبيرة في تضاريس الموقع إلى المسافةالمذكورة آنفاً » على طاقم نقاط المراقبة المتموضعة في المكان دمج مسؤوليات الحرس الجوي ضمن واحبهم» 
إذا لم يكن لإحدى نقط المراقبة القدرة على معاينة جحيدة للمكان» فإنه يحب تمركز أفراد حراسة خاصة لاستطلاع تلك المنطقة» و وضع طريقة 
منظمة لاستطلاع كافة المناطق» على أفراد الحرس الحوي أن يتناوبوا لال فترات قصيرة وذلك لأن البحث والاستطلاع لفترات طويلة تقلل 
من إمكانية رصد الأحسام الحوية. 
الاستطلاع الجوي في قافلة عسكرية : 
*,7- يجب أن يخصص فردٌ واحد على الأقل كحرس جوي لكل مركبة في القافلة العسكرية» ولذلك يمكن أن يقوم هذه المهمة أي شخص 
متواحد في المركبة بإستثناء سائقهاء لابد من فحص خريطة الموقع لتحديد الوديان الضيقة وتضاريس المواقع الأخرى التي قد تحبر مجموعة ما أن 
تجتمع مع بعضها البعض» ومن ثم تخصيص مناطق استطلاع محددة لكل فرد حراسة حوية بحيث تبقى المناطق المضطربة تحت المراقبة» تأكد من 
أن الفرد المخصص كحرس جوي يقوم براقبة مؤخرة القافلة لتجنب أي هجوم مباغت من تلك الجهة» في حالة استمرار المسير في الطريق لأكثر 
من ساعة دع الحنود يتبادلوا الحراسة الحوية ما يساعد على البقاء متيقظين. 
تقنيات البحث : 
۳,- أثناء البحث وخاصة فوق خط الأفق» تميل العيون للاسترخحاء وبالتالي الأشياء البعيدة قد تبدوا مُعَشَّاةَ (غير واضحة)» ولذلك فإن تركيز 
العيون على الأشياء البعيدة مثل تضاريس المنطقة يمكن أن ينع مثل هذه الغشاوة في البصر» تغميض العينين نصف إغماضة سيساعد من 
التركيز لمدى أكبر» إن النظر بعينين نصف مغمضتين يغير من البعد الحرقي للعين ويساعد في حلب الأهداف البعيدة ضمن دائرة التركيز» على 
الجنود أن يبقوا عيونهم على أي هدف جوي قد اكتشفوه» لأنه قد يفقدوا هذا المدف في حالة صرف النظر عنه وبالتالي عليهم أن يبحثوا عنه 
من جحديد» ففيما لو كانوا مضطرين لصرف النظر فإن عليهم تذكر مكان المدف الحوي ووجهته بالضبط من خلال علامة محددة كتضاريس 
الموقع» تحديد أبعاد قطاع المراقبة والبحث أفقياً وعمودياً و إيجاد الحد الأقصى والأدى للبحث . 
تحديد مدى (أبعاد) قطاع البحث : 
",4 - يؤثر مدى قطاع البحث بشكل مباشر على كشف الأجسام الحوية» يمكن أن تكتشف الأجسام الحوية بسهولة إذا كان قطاع البحث 
ضيقاًء إن فرص كشف الأجسام الحوية ستنخفض بشكل كبير جداً إذا كان حجم قطاع البحث ٠٠١‏ درحجة» عندما تكون مزوداً بأجهزة 


إنذار تحذيرية فإن قطاع كبيراً إلى حد ما من 4١‏ درحة يمكن أن يكون تحت المراقبة فقط» عند تلقي أي إنذار يحب تضييق قطاع المراقبة إلى نحو 
”٠‏ درحة وحدد المراقبة على زاوية سمت اقتراب الجسم الحوي (الشكل .)١-۳‏ 


90° 


مم مناه ماو سورى 


المراقبة الضيقة الناجمة عن إنذار المراقب الرصد العام المحدد 


( الشكل ١-7‏ قطاع المراقبة ) 

تعيين الحدين الأعلى والأدنى 

٥,۴‏ - تفيد حدود المراقبة العمودية في كشف الأجسام الحوية» أثناء البحث عن الحدف في السماء» فإنك ستفقد الأجسام الجوية الأعلى إذا 
كانت المراقبة قريبة جداً من الأفق» وأيضاً ستفقد الأحسام الحوية الطائرة على ارتفاع منخفض في حالة المراقبة المرتفعة جداً عن حط الأفق. 
ولذلك تحدد منطقة البحث بمقدار ٠١‏ درحة أعلى حط الأفق و١٠‏ درحة أخرى تحت حط الأفق» وبالتالي هذا سيضمن استكشاف 
الأهداف ضمن متغيرات البحث » لأجل تحديد 7٠١‏ درجة اتبع مايلي: ابسط يدك بشكل مستقيم أمام الوحه بحيث تكون أصابع اليد 
مفتوحة بشكل كامل» وجه إصبع الخنصر (الإصبع الصغير) نحو الأرض وإصبع الإبمام نحو اجو »وعندما تلامس إصبع الخنصر مستوى الأفق 
ال مرئي ستكون اللإيحام نك حوالي العشرين درحة » وذروة الإيهام هي حل الاستطلاع الأعلى (الشكل (2F‏ 


الأفقي الظاهر 


( الشكل ۲-۳ طريقة واحدة تبين كيفية تقدير عشرين درجة ) 


طرائق البحث المنظمة : 

'*,5- هنالك طريقتتان للبحث المنظم عن الأحسام الحوية خلال أي نوع من التضاريس» وها البحث الأفقي و البحث العمودي كما هو 
مبين في الأسفل. 

البحث الأفقي : 

#,ل/ا- مراقبة السماء من خلال تحريك العينين من خلال تنقلات قصيرة عبر السماء» بشكل عمودي وعرضي» استمر بنفس مسار البحث 
و البحث تحت خط الأفق لكشف الأجسام الحوية الطائرة بشكل متعرج بين التضاريس (الشكل 5-1). 


والتعل ا ا ا 
البحث العمودي 1 
*,8- ابحث في السماء بحيث يكون خط الأفق هو نقطة البدء وتضاريس الموقع البارزة كنقاط مرحعية» حرك العينين من خلال تنقلات قصيرة 
للأعلى في السماء ثم هبوطاً للأسفل واستمر بذلك خلال التضاريس» أيضاً استمر بالبحث والمراقبة تحت خط الأفق بنفس الأسلوب المتبع 
لكشف الأحسام الحوية الطائرة بشكل متعرج بين التضاريس (الشكل ”5-7). 


الالال لال 


- ( الشكل ۳- ٠‏ ) الاستطلاع العمودي - 


المتغيرات : 

*,9- بوجود الخبرة فإن اجنود الذين يمتلكون رؤية فوق المتوسط قد بميلوا إلى استخدام طرائق غير منتظمة في البحث» اختر واحدة من 
الطرائق التالية والتي تقدم أداءاً أفضل: 

الجمع بين الطريقتين المنظمتين في البحث. 

رصد الأفق بشكل بيضوي حتى ٠١‏ درجة فوق خط الأفق. 

رصد الأفق بشكل عام أو عشوائي. 

-١١,*‏ ينبغي على الحرس الحوي أن يبحث عن انعكاسات أشعة الشمس من أغطية و نوافذ مقصورة الطائرة» اللمعان الناتج من شفرات 
الدوار الدافع» أثار الدخحان والغبار» والحركة المفرطة لأعالي الأشجار والشجيرات في منطقة معينة» كما عليهم أيضاً الاستماع للضجيج الصادر 
عن شفرات الدافع أو محركات الطائرة» من المحتمل أن تكون تلك المؤشرات قابلة للاكتشاف قبل أن تصبح الطائرة مرئية بشكل واضح» كلما 
اكتشفت الطائرة بشكل أسرع كلما منح ذلك المجموعة مزيداً من الوقت للتصرف حيال الانذار من تمديد حوي. 

تمييز الأجسام الجوية المرئية : 

*,1- على جميع الجنود أن يكون ممم المقدرة على التمييز البصري بين الأحسام الحوية الصديقة والمعادية» وفقاً لأماكن توزع القوات 
الأميركية في العالم فإنه يمكن للجنود رؤية أنماط مختلفة من الأحسام الحوية الصديقة والمعادية » إن القوى الإقليمية التي قد تتحالف معها أو 
ضدها الولايات المتحدة» تحصل على المستلزمات الجوية من مصادر عديدة» قد تواحه القوات الأميركية مستلزمات جوية مصممة ومصنعة 
أصلاً في المانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وبلدان أحرى قد قد تقاتل معنا أو ضدناء قد نواحه منصات جوية مصنوعة أصلاً في الولايات المتحدة 
تستعمل من قبل آخرين بينما قد نواحه طائرات حليفة مصنعة في الاتحاد السوفيتي» لذلك فمن الضروري أن يدرب القادة جنودهم على التمييز 
بين أنواع مختلفة من الأحسام الحوية» إذا لم يتم التأكد بشكل قطعي من عدائية حوي ما فينبغي الاشتباك معه فقط في حالة الدفاع عن 
النفس. 


تنظيم نقاط الانذار المبكر للدفاع الجوي 


يتم نشر أفراد مزودين بأجهزة اتصال » في جميع القرى والبلدات والمدن التي تتعرض لقصف جوي » وتقسم تلك القرى » 
و البلدات و المدن إلى قطاعات » يوكل لكل قطاع عنصري مراقبة » يربضان في نقطة مرتفعة ومشرفة » يتم تمويهها وتحصينها 
من القناصة » والكشف من قبل الطائرات من دون طيار » والحوامات » وتحسينها لتوفير الراحة والخدمة في المناوبات الطويلة 
للعناصر » ويتم تدريب هذه العناصر على تقدير سرعة و ارتفاع الطيران العدو مستعينين بما يتيسر من معدات ( مناظير » نقاط 
علام » ... إل ). 

يتم توزيع هذه النقاط على المحيط وفق مسافات منتظمة » متقدمة على المدينة » تقوم بالإبلاغ عن مسار الطيران المعادي إلى 
غرفة العلميات في المنطقة » التي تتولى بدورها تعميم الإنذار ورفع الجاهزية لقوى الدفاع الجوي بنوعيه ( الصاروحي والمدفعي ) 
لاتخاذ تسديدات ابتدائية باتجحاه سمت المدف/ الأهداف » مما يقلل زمن الاستجابة النارية . 


الراصد الأول 


الراصد الرابع 


- تنتشر عناصر الرصد في نقاط متقدمة عن المدينة لبناء فترة إنذار مبكر - 


يتوحه المراقب نحو الشمال واضعاً ساعة يده ذات العقارب باتحاه الشمال الجغراقي كنقطة مرحعية » ثم يحدد نقطة دحول الطائرة 
إلى تقسيمات الساعة ونقطة الخروج منها » ويبلغ عنه إلى غرفة العمليات والمراقب التالي يبلغه بنقطة الخروج من ساعته إليه › 
وهي الجهة التي تتخذه الطائرة . 

مثال: الحدف يدخل إلى ساعة الراصد الأول من الساعة ( ۳ ) باتحاه المدينة » يبلغ المراقب غرفة العمليات بنقطة خروج المحدف 
من ساعته وهي قي الرسم الساعة ( ۷ ) حرج الهدف باتحاه الساعة السابعة » ليتهيأ الراصد الثاني في سلسلة الرصد لتوقع دحول 
الهدف إلى ساعته من الساعة "الواحدة" » إن لم يغير الهمدف اتحاهه » أما إن غيّر المدف اتحاهه ودحل من ساعة مختلفة فيعلم 
بذلك غرفة العلميات والراصد الثالث لتتهيأ أسلحة الدفاع الجوي وتسدد باتحاه النقطة المتوقع ظهوره منها . 


1 © دخول إلى مجال 
الراصد الأول 2 
@ — ا بض ak‏ - ا 3 © عناصر مراقبة حول المطار 
طائرة نصيرية ر 
@ © خروج من مجال 
الراصد الأول 


الساعة 12 دائماً 
الشمال الجغرافي باتجاه الشمال الجغرافي 


أ - دخول وخروج متناظرين 
ب- دخول وخروج غير متناظرين 


- مخطط تحرك الهدف الجوي و بلاغات عناصر الرصد- 


المشاعل الحرارية 
معظم طائرات العصابة النصيرية مزودة بقاذفات مشاعل حرارية 113165 » و عصائف رادارية ه1٣‏ عددها يتراوح من 
٠٠-۳١ (‏ ) » والقاذفات الخاصة بها موضوعة في الخلف فقط > وهي غير مزودة بقاذفات أمامية للمشاعل أو العصائف » 
وهذه المشاعل تطلق يدوياً من قبل الطيار وليس آلياً > ويقنن في إطلاقها » كما أنه لا يطلقها بكثافة كما الطائرات الغربية . 


- الحوامة 11111016 1-24 تلقي مشاعل حرارية ۴14۲۴ , لاحظ قذفها من الخلف - 
الصاروخ 1217-6 له القدرة على مهاجمة الأهداف الحوية من جميع الجوانب » وليس فقط من جهة العادم كما صواريخ اليل 
الأول » إذا يمكنه استهداف الطائرة من المقدمة مع تقدير مسافة السبق الموضحة سابقاً في الشكل ( ۳-۲ ) » علماً أن الصاروخ 
11-6 مزود بتقنيات مضادة للإجراءات التضليلية ( المشاعل الحرارية 113368 » الأهداف الخادعة ) . 


- الطائرة 2118-21 تلقي مشاعل حرارية 17191©5 خلفها أيضاً - 


إن استهداف المقدمة له مزية أحرى إضافة لتحييد تأثير المشاعل الحرارية » ألا وهي زيادة المدى المجدي للصاروخ » فالصاروخ 
الارتفاع الأقصى له ( ٠٠٠٠‏ م ) والمدى الأقصى المائل ( ٠٠٠٠١‏ ) م » كما أن مقدمة الطائرة وقوس الأجنحة الأمامي 


حرارتهما مرتفعة نتيجة الاحتكاك باواء بسرعات عالية . 
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- التسديد على مقدمة الهدف المقبل تجاه الرامي حيث يلتقي الصاروخ والهدف قرب حدود المدى الأقصى بعد 
إلتقاط الرأس الباحث له وإضاءة المصباح مع الزمور › تنفذ هذه التقنية بالإطلاق الآلي فقط - 
: هذه الطريقة في الرماية على حافة المدى ابحدي لا ينفذها إلا الرامى الحترف فقط » والذي بمتلك أعلى معدل 
إصابات » ل أكتسبه من مران » وقدرة على تقدير سرعة الهدف .وارتفاعه وتوقع محافظته على اتحاهه المقبل نحوه . 
ملاحظة : في الرماية اليدوية بعد ماع الزمور المتصل لمدة ثانيتين» و عند تطبيق نصف ضغطة على الزناد "التي يشعر جا الرامي" 
تؤدي لتثبيت دوران الرؤوس الباحثة عن الأشعة تحت الحمراء باتحاه الهدف » فيلتزم الصاروخ بمتابعته حت لو ظهر 


مصدر حراري آخر . 


روابط رماية حية لاستخلاص النتائج 
تفحص اتحاه الشمس بالنسبة للرامي » فكلها عوامل تسهم بحاح الرماية » كرر مشاهداتك لمقاطع الفديو لتتعرف على 
التفاصيل الدقيقة » وشارك ضباط الدفاع الجوي المشورة . 
درس للإعداد القتالي للصاروخ , 
الملف مرفوع إلى صندوق 10001307 بمكنك تنزيله أو طلب إرساله عبر سكاي بي . 
https://www.dropbox.com/s/jhh1vb6iOsnbf6g/FN-6.flv‏ 
تنبيه : يذكر شارح الدرس أن الزر إلى مین القبضة المسلاسية هو ليدمر الرامي الصاروخ 4 وهذا غير صحيح › فالصاروخ يدمر 
نفسه ذاتياً بعد ١١‏ ثانية من الطيران » ولدى الاستعلام منه عن هذا الزر كان جوابه على سبيل التخمين » فالصورايخ 
ورّدِت إليهم دون أدلة تشغيل » جزاه الله خيراً تزويدنا بهذا المقطع . 
وأعتقد أن الزر مماثل لزر موحود في صاروحي ستريلا-؟ SA-7 Strela 2 9K32M‏ وستريلا Strela-3 ٠‏ 54-14 
94 لإلغاء إصلاء الزناد عندما يُضغط نصف ضغطة في التسديد اليدوي » إذ يوحد زر في ذات الموضع . 


| زر إلغاء إصلاء الزناد 


سد أمن وضع الرماية اليدوية 


- فبضة وزناد الإطلاق للصاروخ الروسي 5656132 54-78 , لاحظ زر إلغاء إصلاء الزناد من الرماية اليدوية - 
فمن يتوفر لديه دليل التشغيل الأصلي المرفق بصندوق الصاروخ فليتكرم يإرساله لاستكمال ما ينقص هذا الدليل 
؟ - رماية ناجحة : 
كتيبة درع الوفاء تنفذ رماية ناححة بصاروخ 7721-6 » لا حظ كيف بدأت الرؤوس الباحثة في الصاروخ بالتقاط الهمدف وصوت 
الخربشة الناحم عن دوراتما ثم بدأت الصوت يظهر كنبضة زمور متقطعة » ما لبثت أن اتصلت واستمرت بصوت مرتفع 
دليل قبض الرؤوس الباحثة على الحدف تماماً » ويجب الانتباه إلى فترة الانتظار التي انتظرها الرامي وتتراوح من 8-7 ثانية 
ثواني بعد ماع صوت الزمور المرتفع وصوته المتصل » رغم كثرة تعليق المصور الذي شَوَّشَ على “ماع الأصوات » ركز سمعك 
وكرر المقطع تلتقطها » فهناك صوتان مختلفان . 


- ( الشكل - أ ) رماية ناجحة كتيبة درع الوفاء - 
http://www.youtube.com/watch?v=tEei-FbLhKS8‏ 


۳- زاوية تسديد خاطئة ( الشكل - ب ) 

تسديد الرامي بزاوية تبلغ من منظور الصورة ( 77,7 ) » وهي أكبر من زوايا الرماية للقاذف ( ٠٠-٠١‏ ) » ولو أحذت 
الصورة بشكل جاني تماماً لكان قياس زاوية التسديد الخاطئ أكبر . 

صوت دوران الرؤوس الباحثة لالتقاط الهدف : ( خخخششش » خحخحخحششش » خخخششش ) . 


صوت التقاط جزئی للهدف : ( بيب » بییبب » ببيييب » ببيييب » بيبيب ) . 


صوت التقاط تام للهدف : (بيب » بييبب » إ 7 ب ) » ويكون 


۶ اتجاد الظل "الفي" 
) الشكل = ب ) التسديد بزاوية خارج مجال الزوايا المقررة للرماية = 


وقد أحسن الرامي في استثمار ظل الشجرة لحماية رأس الصاروخ من أشعة الشمس المباشرة » مخففاً بذلك ضوضاء الأشعة تحت 

الحمراء في البيئة ا محيطة » ليزداد المدف الحدف تبايناً » علماً أن الصاروخ مزود بتقنية مقاومة التشويش . 

غير أنه أخطأ في زاوية التسديد فهي حسب الصورة الملتقطة أعلى من زاوية الرماية المصمم لما الصاروخ وهي ( 5٠١‏ درحة ) »› 

وذلك لسلامة الرامي . 

5 - رماية خاطئة ر الشكل - ج ) : 

أ - الخطأ الذي ارتكبه الرامي هو عدم انتظاره بعد “ماع الزمور لزمن يقارب من (5-7 ثانية) كحد اقصى ليطبق الرأس الباحث 
على الهدف حيث يزاد تبريده للدرحة المثالية ليزداد تباين الهدف له » فلم يكد بسمع الزمور حتى أطلق » فربما كان الزمور 
متقطعاً وليس متصلاً » والزمور المتقطع لا يدل على التقاط المدف بشكل تام وجلي » بل محاولة التقاط الهدف والاستمرار 
في البحث عنه لتاكيد التقاطع بزمور حاد مرتفع ومتصل لا يتقطع . 


- رماية غير ناجحة للصاروخ 91634 1-3ع)5 8-14 5, زاوية الرماية لهذا الصاروخ صحيحة ضمن 40-57٠١(‏ درجة ) - 


ب- المدف والشمس في مواجهة الرامي تقريباً على حور واحد مع حط التسديد وزاويته ( ٠١‏ درحة ) » لا حظ الظلال الأسهم 
الحمراء » فلا يحب أن تكون زاوية الشمس مع خط التسديد للرامي ( ٠١‏ درحة ) والهمدف قريب منها . 


شاهد رابط الفديو للرماية » وأصغ دا لصوت الخربشة للرأس الباحث عن الهدف » وصوت الزمور الذي بالكاد استغرق 
نصف ثانية إلى ثانية » كرر المقطع عدة مرات لتألف أذنك التمييز بين الصوتين . 
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٠‏ مبادئ الرماية والتسديد واحد في الأجيال المتماثلة من الصواريخ المحمولة على الكتف › غير أنها تحتلف بين 
الأجيال القديمة والحديثة . 
توجيه : 
ألفت نظر الإخوة المجاهدين في الميادين وأخص بهذا التوجيه الإخوة المصورين , أن يقتربوا من الرامي » ويصوروا بدقة 
خطوات واستعدادات الرماية وتستمل على : 
-١‏ تحيئة القاذف للرماية » فتح مقياس السبق والزوايا » تدوير البطارية » زمن انتظار الرامي بعد تدوير البطارية واتحاهها . 
؟- تصوير إضاءة العدسة العينية الخلفية للقاذف عند التقاط المحهدف إن أمكن . 
۳- التزام الصمت التام قرب الرامي لأجل الإصغاء إلى زمن خربشة الرأس الباحث عن الحدف أثناء دورانه » وصوت الزمور 
المتواصل من ماعة الصاروخ » وزمن هذا الصوت لتقدير جودة الرماية وفق الإجراءات التي اتخذها الرامي . 
٤‏ - ذكر اتحاه الشمس بالنسبة للرامي » وتصوير الغيوم في المساء التي تشكل خلفية للهدف . 
ه- تصوير مسار الحهدف في السماء ( مقبل » مدبر » حاني ) . 
٦‏ - تصوير انطلاق الصاروخ ومساره اتحاه نحو الهدف بدقة » وعدم قطع التصوير إن لم تتم إصابة الهمدف . 
وقي الختام والغاية هي الاستفادة من الخطوات في الإطلاقات الناححة وتلافي الأحطاء في الإطلاقات الفاشلة » وتوحيههم 
فالصاروخ ثمين واطلاقه يحب أن يتم بمعرفة وإحراءات متخذة دقيقة » لتوصيب أخطاء الرماة » فكل رماية هي تمرين بحد ذاته 
يحب الاستفادة منه لتعميمه وتكوين خبرة تراكمية من مقاطع الفديو التي تصور الاطلاقات لتعم الفائدة » و أيضاً ليميز المشترون 
للصواريخ بين الموردين الذين يوردون صواريخ سليمة وأخرى فاسدة » فليست كل الأخطاء هي أخطاء الرماة فقد تكون عيوب 
تقنية في الصاروخ أو تخريب متعمد . 


تكتيك تامين منطقة محمية 
الصاروخ 41ء1 الذي يشبه الصاروخ ٣11۲0١‏ المستخدم من قبل فصائل الجنود أو القطعات : 
5 إلى 5,” ) كيلو متر (وفقا للبيانات المقدمة من 2/11561581 ), وهذا يؤمن الدعم المشترك المطلوب. 


يستخدم الانتشار الأكبر (ه,” كم بين كل وحدتين) عندما يراد استخدام المدى الأقصى المسموح به للصاروخ » وبالتالي ووفقا 
للجدول الموحود في دليل 2015]1521 إذا أريد أن يكون بحال تغطية الصاروخ هو ( ٠١‏ كم ) يجب أن يكون طول ضلع المثلث 
(أي المسافة بين كل وحدتين) ٠,١‏ كم. تصبح مسافة الحماية القصوى ۸ كم اذا كان ضلع المثلث ( ٠,١‏ كم ) وتصبح 
( كم ) اذا أصبح ضلع المثلث ( 5,١كم)‏ وبالتالي فالوحدة المؤلفة من ثلاث صواريخ يمكن أن تغطي مساحة تقدر ب 
٠۰ (‏ کم۲) . 


للهووىب م 


المثلث الذي يقف عليه رؤوس زواياه الرماة هو مثلث متساوي الأضلاع 
تصور لتكتيك الدفاع في نشر الصاروخ ۴N-6‏ مستقى من تكتيك الدفاعي المناطقي للصاروخ الفرنسي 1/1351781 


تتألف القطعة من قائد وسلاح لدعم جماعات الجنود» مع( ۳-> ) جماعات جنود (كل منها يمتلك ٣‏ وحدات) » عند توزع 
مجموعات الجند بشكل مثلثي تقوم كل مجموعة من الحنود بالتمركز كما وضّح سابقاً » بحيث تكون المسافة بين جماعات الجند 
المحتلفة هي المسافة بين أقرب وحدات السلاح » لا يجب أن تزيد هذه المسافة عن ضعفي المسافة بين الوحدات (الصواريخ) 
بحيث نحافظ على تداخل النيران بين الوحدات المختلفة. 

وهكذا وباستخدام هذه التوزيعات المبدئية واعتماد المسافة الفاصلة القصوى ( ٠,١‏ كم ) للتغطية » تصبح مساحة الأراضي 
احمية بالصواريخ هي ( ٠٠‏ كم۲ ) » تنحفض إلى ( 5٠‏ *كم؟ ) إذا كانت المسافة الفاصلة ( 5,؟ كم ) و(5١57‏ كم" ) 
بانخفاض المسافة الفاصلة إلى ( ١,5‏ كم ) . 


في كل ما سبق استخدمت البيانات الموصوفة في 7/115]121 الذي يمتلك مدى أقصى ۰ مترا و ارتفاع ( ۳۰۰۰م ) . 


صواريخ ذات تقنية عالية ومدى كبير ومضادة للعشويش 
-١‏ الصاروخ الكوري الجنوبي 1110© : 


ننمط العمل : أطلق وأنسٌ . 

جهاز تسديد ليلي معزز بجهاز تمييز العدو من الصديق 1۳۴ . 
بمكنه ربطه لاسلكيا مع جهاز إنذار مبكر . 

سرعة ابتدائية عالية جداً 11111121© 1' 

فئة الإطلاق : مرحلتين . 

الدفع : محركي دفع صاروحيين . 

طول الصاروخ :١5/8‏ سم . 

طول أنبوب الإطلاق : ۱۸۷ سم . 


الرأس الحربي : شديد الانفجار مع صاعق احتكاكي / تقاربي 

التوحيه : راسين باحثين ملونين عن الأشعة تحت الحمراء ( يلتقطان صورة ملونة للهدف ) . 
الوزن : الصاروخ 4 ١‏ كغ » أنبوب الإطلاق ١9‏ كغ . 

المدى الأقصى الفعال : pV‏ 

الإرتفاع الأقصى الفعال : ٠٠٠٠١‏ م . 

السرعة القصوى للصاروخ : ۲,١‏ ماك ( ٠,١‏ مرة ضعف سرعة الصوت ) . 

المنصة : أرضية محمولة » على حوامة » مقاتلة » مركبات » حرية . 


E 


روابط الصاروخ Chrion‏ 


http://www.youtube.com/watch?v=YAKW3bY-AhM 
http://www.youtube.com/watch ?v=nqsLBMB3m6c 


؟- الصاروخ الصيني ۴۸-16 : 

نوع الأهداف: المقاتلات- القاذفة» القاذفات» المقاتلات» الحوامات المجومية» الطائرات المسيرة عن بعد الصواريخ الحوالة» إل . 
فضاء العمليات : 

الارتفاع ابحدي ٤٠٠٠-٠٠١‏ م 

المدى الحدي "المنحدر الأمامي المائل " ٠٠٠٠-٠٠٠١‏ م . 

إمكانية تدمير الهدف من إطلاقة واحدة أكبر أو تساوي 90/٠١‏ . 

الاعتمادية/الفاعلية : أكبر أو تساوي ٠,۹٠‏ 

مواصفات الصاروخ : 

القطر : ۷۲ مم . 

الطول : أصغر أو يساوي ١5٠١‏ مم. 

الوزن : أصغر أو يساوي ١١,5‏ كغ . 

الحمل الزائد : أكبر أو يساوي ١‏ كغ . 

المعدات القتالية : 

الوزن الكلي : أصغر أو يساوي ١8‏ كغ . 

الطول الكلي : أصغر أو يساوي ٠,۷‏ م . 

نظام التوحيه : بالأشعة تحت الحمراء » والأشعة فوق البنفسجية » راس باحث ملون مزدوج يمسح بشكل الوردة . 
دقة التوجيه : 

ضد الحوامات منخفضة السرعة أكبر أو تساوي 15 % ( ضمن قطر ١,5‏ م ) . 

ضد النفاثات عالية السرعة : أكبر أو تساوي 45 90 ( ضمن منطقة محددة ) 


2 الصاروخ الصيني -FN-16‏ 


#- الصاروخ الصيني 0757-3 : 

وزن الصاروخ: ۲۳ كغ . 

طول الصاروخ : 5,١‏ م . 

مدى الصاروخ : ۸۰۰ م-//كم. 
ارتفاع الصاروخ الأقصى : ه كم . 
سرعة الصاروخ : أكثر من ۷٠١‏ م /ثا . 
التوحيه : ليزري نصف نشط . 
الصاروخ بسبب المعزز الصاروحي لا يطلق عن الكتف بل عن منصب مثل الصاروخ شايرون الكوري والميسترال الفرنسي . 


-@Q0 W-3 الصاروخ الصيني‎ - 


تم بعونه تعالى 
فلا تنسونا من صالح الدعاء ومؤازرتنا بالمترجمين من اللغة الروسية 


سدد الله رميكم 


